
Общие указания

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Применить электрооборудование в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и

ПУЭ;

- заземлением электрооборудования и технологического оборудования;

Условия сохранения окружающей среды

При организации строительного производства необходимо осуществлять

мероприятия по охране окружающей среды.

При производстве строительно- монтажных работ для предотвращения

запыленности воздуха не допускается сбрасывать строительный мусор без применения

закрытых лотков и бункеров - накопителей. Не допускать складирование строительного

мусора свыше нормативных   показателей   и обеспечить   своевременный   вывоз

мусора   на санкционированную свалку бытовых отходов с получением

соответствующей справки.

Состав и технология строительных работ не вызывают выбросов отработанных

газов и сверхнормативного уровня шума.

При выезде со стройплощадки необходимо устроить площадки для очистки

транспорта от грязи.

Заключить с заказчиком договора об отвозке и утилизации твердых отходов.

Граница благоустройства принята согласно данным заказчика.

Проектные решения и расход материалов  уточнить после предоставления откорректированной

топографической съемки.

Длина и марка электрического кабеля уточниться после разработки рабочего проекта.

Точки подключения уточнить после получений технических условий.

Организация строительства

Территория отведенная под строительные работы находится в районе с развитой

транспортной инфраструктурой.

Выполнение строительных работ вести силами строительной организации, имеющей

лицензию на все виды работ.

Работы начинать только после получения необходимых разрешительных документов на

начало производства работ.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования правил

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования» и СНиП 12-

04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Подрядная организация  должна быть оснащена необходимыми строительными

инструментами и механизмами для производства работ, а также иметь в штате

квалифицированных рабочих для выполнения СМР.

Перед началом работ установить временное защитное ограждение с учетом

существующих пешеходних путей.

К строительно-монтажным работам допускаются лица, достигшие совершеннолетия,

прошедшие медосмотр, вводный (общий) инструктаж по технике безопасности и инструктаж по

технике безопасности на рабочем месте. К работе на механизмах допускаются лица, имеющие

удостоверение о прохождении техминимума, дающее право на управление механизмами.

Все рабочие на период строительства обеспечиваются необходимой спецодеждой,

спецобувью и средствами индивидуальной защиты. Все лица, находящиеся на строительной

площадке, обязаны носить защитные каски.

Хранение большей части строительных и отделочных материалов предусмотрено на

территории строительной площадки.

Площадка складирования располагается таким образом чтобы не затруднять движения

транспорта и проведению строительно-монтажных работ.

Доставка строительных конструкций и материалов осуществляется по существующим

асфальтобетонным дорогам с твердым покрытием.

Производство работ в выходные и праздничные дни исключить.

Все горючие материалы хранить в строго определенном для них месте, удаленном от

источников огня.

Строительство производится «с колес».
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Общие указания

Бабанова
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межрайонное БТИ"

Разраб.
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Благоустройство территории парка, расположенной по адресу:
Волгоградская область, Калачевский район,п.Береславка


